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COMPACT 0925
WINTER vertikales CNC Bearbeitungszentrum





Verfahrbereich X - Achse

Verfahrbereich Z - Achse

min. Werkstückabmessungen

Verfahrgeschwindigkeit Y - Achse

Elektroanschluss 

900 mm

180 mm

280 x 75 x 10 mm

45 m/min

3 Phasen 400 V, 50 Hz

Verfahrbereich Y - Achse

max. Werkstückabmessungen

Verfahrgeschwindigkeit X - Achse

Verfahrgeschwindigkeit Z - Achse

Gewicht

1300 mm

2500 x 900 x 60 mm

25 m/min

25 m/min

1600 kg

TECHNISCHE DATEN
 

Verfahrsystem (Z Achse) Kugelrollspindel

Lu�kissen�sch für leichte Bewegung und Schonung der Werkstückoberfläche

Spindel Drehzahl stufenlos 24.000 Upm

Bohraggregat mit 9 Spindeln ver�kal + 6 Spindeln horizontal + Nutsägeaggregat

Steuerung OSAY / Italy

Werkstückposi�onierung, pneuma�sch absenkbare Anschläge in X und Y

Vakuumlose Werkstückspannung mit pneuma�sch gesteuerten Greifern

Verfahrsystem (X & Y Achse) Zahnstangen-Ritzelantrieb

Verfahrmotoren AC Servo Motoren Delta / YASKAWA

Frässpindel lu�gekühlt HITECO / Italy 9.0 kw, HSK 63F

Bohraggregat

Schni�stelle Ethernet/USB/CompactFlash Card

Werkzeuglängen Sensor

CAD/CAM So�ware EXICAM (Englisch)
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