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WINTER Doppelwellensäge
MULTIMAX DUO 200





TECHNISCHE DATEN
 

 

 

 

max. Schni�höhe 200 mm

max. Arbeitsbreite 300 mm

min. Werkstücklänge 450 mm kon�nuierlich

min. Werkstücklänge 635 mm einzeln

Vorschub 4 - 18 m/min.

Sägewelle ø 50 mm

Spindel ø 70 mm mit Büchse

Drehzahl 4500 Upm.

max. Sägebla� ø 305 mm

min. Sägebla� ø 250 mm

Motor Sägewelle oben 30 kW

Motor Sägewelle unten 37 kW

Motor Vorschub

Motor Höhenverstellung obere  Welle 0,37 kW

3,0 kW

Motor Höhenverstellung untere Welle 0,37 kW

Motor Höhenverstellung Vorschubbalken 0,75 kW

Gesamtleistung 71,5 KW

Spannung 400 V / 50 Hz

Vorschubwalzen ø 140 x 35 mm

Sägebüchse mit je einem Satz Flanschringen x2

Rückschlagsicherung

automa�sches Schmiersystem

automa�scher Stern-Dreieckschalter

Absaugstutzen 2 x 150 mm

Arbeitshöhe 860 mm

Abmessungen L=295, B=1620, H=1770 mm
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