
Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH 

Druckereistr. 8 

04159 Leipzig 

Tel.: +49 (0)341 / 4619021 

Fax: +49 (0)341 / 4618358 

e-Mail: info@winter-holztechnik.de 

Internet: www.winter-holztechnik.de 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

3.500,- €/netto 

Inclusive:  
 Spiral System, Programmier u. Einstellgerät der Bohrtiefe 
 21 Schnellwechselfutter 
 Positionseinstellung der Seitenanschläge über Digitalzählwerke 
 3 Stück Druckluftspanner 
  Pneumatisches schwenken der Bohreinheit 0-90° 
  Winkelfehlerausgleichsystem 
 Anschlaglineal zum Reihenbohren 2 x 1500 mm 
 2 x Klappanschlag 
 Digitalzählwerk zur Einstellung der Bohrhöhe 
 schnelles und einfaches abklappen der Seitenanschläge 
  Fußpedal (Spannen - Bohren - Lösen) 

Technische Daten:   

Spindel  21 Spindeln incl. 21 Schnellspannbohrfutter 
Spindelabstand 32 mm 
Max. Bohrtiefe 70 mm 
Schaftdurchmesser der Bohrer 10 mm 
Bohraggregat 0°- 45°- 90° schwenkbar zum stirn- und flächenseitigen bohren 
3 Pneumatikspanner   
wegschwenkbare Seitenanschläge mit mechanischer Digitalanzeige 
Fußpedal zum Spannen - Bohren - Lösen   
Abstand von erster zur letzten Spindel  640 mm 
Spindeldrehzahl 2850 U/min 
Tischgröße 880 x 425mm 
inkl. 3 m Anschlaglineal mit 2 Klappanschlägen für Lochreihenbohrung 

Pneumatikanschluss 6 bar 

Motorleistung 1,1 kW / 400 V 
Verpackungsgröße 1320 x 1220 x 1400 mm 
Gewicht 275 kg 

 

 


