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Inclusive: 
- zwei Vorschubgeschwindigkeiten
serienmäßig

- zwei getrennt fein einstellbare Walzen im
Dickentisch

- geschliffener Dickentisch zur
Reibungsminimierung

- Handrad mit Digitalanzeige zum
Feineinstellen der Spanabnahme

- Präzisionslagerung der Messerwelle
gewährleistet perfekte Hobelergebnisse

- leistungsstarker Kettenantrieb des
Vorschubgetriebes

- elektronische Tischhöhenverstellung
 serienmäßig*  

massiver Graugusslagerbock, 
schrägverzahnte Stahleinzugwalze, 

massive Rückschlagsicherung 
Handrad mit Digitalanzeige zur 

Feineinstellung 

2 fein einstellbare Gleitwalzen im 
Dickentisch 

Maschiene Typ DMS 41 DMS 53* 
Hobelbreite 410 mm 530 mm 
min./max. Hobelhöhe 4 / 225 mm 3 / 300 mm 
max. Spanabnahme 6  mm 8  mm 
Messerwelle Ø 120 mm, Ø 125 mm,
Messeranzahl 4 szt. 4 szt. 
Drezahl 4500 U/min. 5000 U/min. 
Vorschub 8 / 12 mm 8 / 16 m/min 
Motor 4,0 kW / 400 V 5,5 kW / 400 V 
Vorschub Motor 1,1 kW 1,1 kW 
Motor Höhenverstellung - 0,25 kW 
Absaugstutzen Ø 120 mm Ø 160 mm
Abmessungen 1000 x1000 x 1400 mm 1200x1200x1400 mm 
Gewicht 450 kg 680 kg 
Preis netto € 2.800,- 4.100,- 


