
    

Dickenhobelmaschine 

WINTER PLANERMAX 830 DELUXE SPIRAL 

 

 

HENRIK WINTER HOLZTECHNIK GmbH 
Druckereistr. 8 

D-04159 Leipzig-Stahmeln 
E - Mail: info@winter-holztechnik.de 

Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21 
Fax: +49 (0) 341 / 461 83 58 

Skype: winterholztechnik 



        

 

Dickentisch vorprogrammierbar 

Digitalanzeige der Hobelhöhe 

Spiral - Messerwelle Ø 120 mm  

Inklusive 99 St. HW Wendeplatten 30x12x1.5 mm 

Dickentisch auf 4 Tragspindeln gelagert, 

gewährleistet größte Stabilität 

Elektrische Höhenverstellung

PLANERMAX у30 DELUXE SPIRAL  

PLANERMAX у30 DELUXE SPIRAL 
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TECHNISCHE DATEN   

Hobelbreite 830 mm  

Hobelhöhe min./max. 3-300 mm 

Max. Spanabnahme 8 mm  

Min. Werkstücklänge 280 mm  

Abmessung Dickentisch 1050 x 630 mm  

Motor 11 kW / 400 V  

Drehzahl 4800 U/min  

Spiralsmesserwelle  Ø 120 mm mit 99 Stück HW-Wendeplatten 30x12x1,5 mm  

Vorschubgeschwindigkeit                                     Stufenlos 0—16 m/min 

Schrägverzahnte Stahleinzugswalze  

2 Stahl Auszugswalzen    

Dickentisch auf 4 Stahlspindeln 

Elektrische Höhenverstellung  

Dickentisch vorprogrammierbar  mit Digitalanzeige der Hobelhöhe 

Abmessungen L=1210, B=1160, H=1270 mm  

Gewicht  1100 kg  




