
Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH
Druckereistr. 8
04159 Leipzig

Tel.: +48 (0) 341 / 461 90 21
Fax: +49 (0)341 / 4618358

e-Mail: info@winter-holztechnik.de
Internet: www.winter-holztechnik.de

Technische Daten:
- Arbeisbereich 2 - 30 mm (glatte Dübel)
- Arbeitsbereich 6 - 18 mm (gerillte Dübel)
- oberer Welle 5,5 kW
- untere Welle 5,5 kW
- Vorschubmotor 0,75 kW
- max. Arbeitsbreite 100 mm
- Drehzahl Werkzeuge 6500 Upm.
- Vorschubgeschwindigkeit 4 - 13 m/min.
- inklusive 1 Set (Durchmesser nach Wahl) Dübel-Profilfräser
für obere und untere Welle, Druchschuh für Werkstückauslauf
- Abmessung L=1780, B=850, H=1250 mm
- Gewicht 1000 kg

OPTION:
-Set 8 mm Dübel-Profilfräser für obere und untere Welle,
Druckschuh für Werkstückauslauf EUR 1.000,-
-Set 10 mm Dübel-Profilfräser für obere und untere Welle,
Druckschuh für Werkstückauslauf EUR 1.000,-
-Set 12 mm Dübel-Profilfräser für obere und untere Welle,
Druckschuh für Werkstückauslauf EUR 1.000,-
-Set 16 mm Dübel-Profilfräser für obere und untere Welle,
Druckschuh für Werkstückauslauf EUR 1.000,-
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