
Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH 
Druckereistr. 8 
04159 Leipzig 

Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21 
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TECHNISCHE DATEN  

Min./ max. Sägeblattdurchmesser  100 mm / 750 mm 
Min. /max. Sägeblattbohrung  16 mm / 55 mm 
Zahnteilung  7 - 100 mm 
Max. Sägeblattstärke  6,0 mm 
Vorschubgeschwindigkeit  25 Zähne / min. 
Schnittwinkel  -10° / + 30° 
Gesamtleistung  3,0 kW 
Schleifscheiben Durchmesser  100 mm 
Schleifscheibenbohrung Durchmesser  25 mm 
Motor Schleifaggregat  0,75 kW 
Kühlmittel Motor Kapazität  35 L/min. 
Spannung  400 V / 50 Hz 
Abmessungen (L, B, H) 1100, 1500, 2100 mm 
Gewicht  800 kg 

21.100,- €/netto 

 Hydraulisch angetrieben, Microprocessor gesteuert 
 Für Brust- und Rückenschliff 
 Planschleifen von Zähnen in einem Zyklus 
 Hydraulische Sägeblatt Klemmung 
 Einfache Steuerung für einfache Bedienung 
 Unabhänig voneinander einstellbare Schleif- und 

Vorschubgeschwindigkeit 
 Schutzkabine 


