
komplett mit : 
 
- eigener Oszillationsantrieb mit Getriebemotor 
- höhenverstellbarer Gusstisch zweifach  
  Säulengeführt 
- ausziehbare Tischverbreiterung mit  
  Multirollensystem serienmäßig 
- Doppelabsaugmechanismus von  
  Hauptschleifaggregat und Rundschleiftisch 
- Schleifaggregat stufenlos schwenkbar bis 45° 
- Gehrungsanschlag mit Noniuswinkelskala 
- grafitbeschichtete Laufflaeche 
- Schleifband 
- Gehrungsanschlag 

Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH 
Druckereistr. 8 
04159 Leipzig 

Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21 
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e-Mail: info@winter-holztechnik.de 
Internet: www.winter-holztechnik.de 

KSM 2600 
KSM 3000 

 

Maschine Typ KSM 2600 KSM 3000 
Bandlaenge 2600 mm 3000 mm 
Bandhoehe 150 mm 200 mm 
Oszillationshub 20 mm 20 mm 
Bandgeschwindigkeit 20 m/sec. 20 m/sec. 
Schleifbandrueckwand 850 x 200 mm 1050 x 200 mm 
Tischgroesse 750 x 300 mm 960 x 350 mm 
Tischhub bis 200 mm 230 mm 
Motorleistung Oszillation 0,25 KW 0,25 KW 
Motorleistung Hauptmotor 3,0 kW 3,0 kW 
Schleifaggregat stufenlos schwenkbar 90°-45° 90°-45° 
Krociec odciągowy Ø 120 mm Ø 120 mm 
Abmessungen LxBxH 1400 x 950 x 1260 mm 1700 x 950 x 1260 mm 
Gewicht 180 kg 400 kg 
Preis netto € 1.900,- 2.500,- 


