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 Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend  
    nach unten geklappt werden  
  robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung,  
    geführt an Anschlagstange  
  schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit  
  Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß  
  ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag  
  Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes                          
  übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm  
  ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt  
  hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und  Feinjustierung  
  4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig  
  elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED’s  
  max. Fräser dm 200 mm, großes, abnehmbares Handrad zur  Spindelverstellung 
  Schleifaufsatz im Lieferumfang enthalten 

Lieferumfang: Vorritzer, HM-Sägeblatt 315 x 30 mm Z 40,                                            
HM Vorritzsägeblatt Ø 100 mm Z 24, Gehrungsanschlag 

 

Maschinen Typ 
 

FS 315 - 2000 FS 315 - 2600 

Säge  
Schnittlänge 2000 mm 2600 mm 
Schnittbreite 1300 mm 1300 mm 
Schnitthöhe 100 mm bei 90° 

80 mm bei 45° 
100 mm bei 90° 
80 mm bei 45° 

Sägeblatt schwenkbar 45° 45°  
max. Sägeblattdurchm. 315 mm 315 mm 
Ritzsägeblatt 100 x 20 mm 100 x 20 mm 
Drehzahlen Hauptsägeb. 4500 Upm 4500 Upm 
Drehzahl Ritzsägeblatt 8500  Upm 8500  Upm 
Motor Leistung S 1 100 % 3,8 kW / 400 V 3,8 kW / 400 V 
Fräse:  
Tischöffnung Durchmesser 80 / 100 / 140 / 190 mm 80 / 100 / 140 / 190 mm 
Spindeldurchmesser   30 mm 30 mm 
max. Werkzeugdurchmesser   200 mm 200 mm 
Drehzahlen   1800/3000/6000/9000U/min 1800/3000/6000/9000U/min 
Motor  Leistung S 1 100 % 2,8 kW / 400 V 2,8 kW / 400 V 
Absaugstutzen   120 mm 120 mm 
Gewicht 400 kg 500 kg 
   


