
Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH 
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04159 Leipzig 

Tel.: +49 (0)341 / 4619021 
Fax: +49 (0)341 / 4618358 

e-Mail: info@winter-holztechnik.de
Internet: www.winter-holztechnik.de

KREISSÄGE: 
Schnittlänge / Besäumlänge 2900 (2400) mm 
Max. Sägeblattdurchmesser 315 mm 
Motorleistung 4,0 kW 
Vorritzaggregat 0,75 kW 
Drehzahl 4000 U/min. 
Schnitthöhe 90°/45 ° 103 / 72 mm 
Vorritzsägeblatt Durchmesser 120 mm 
Drehzahl Ritzsägeblatt 8000 U/min. 
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag 1400 mm 
Tischhöhe 860 mm 
Arbeitstisch 1450 x 650 mm 
Tischverbreiterung 800 x 880 mm 
Tischverlängerung 400 x 450 mm 
Formatschiebetisch 3000 (2540) x 350 mm 
Auslegertisch 640 x 1200 mm 
Längen- Gehrungsanschlag eingezogen/ausgezogen 1900 mm/3500 mm 
FRÄSE: 
Spindeldurchmesser 30 mm 
Auswechselbare Frässpindel MK 4 
Motorleistung 5,5 kW 
Drehzahl  U/min. 1000x 3/4/5/6/8/10 
Spindelhub 175 mm 
Spindelschwenkung 90° bis 45° 
Max. Einspannhöhe 125 mm 
Tischöffnung 270 mm 
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar 260 mm 
Max. Werkzeugdurchmesser über Tisch 260 mm 
Fräsanschlag mit ALU Intergralanschlagbacken 350 x 155 mm 
  Absaugstutzen 3 x 120 mm 
Spannung 400 V, 50 Hz 
Gewicht 870 kg 


