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TECHNISCHE DATEN:  

-Tischabmessung 1000 x 360 mm 

-Tischabmessung Formattisch 1000 x 250 mm 

-Arbeitshöhe 900 mm 

-Spindeldurchmesser 30 mm 

-Schwenkbare Spindel -5° bis +45° 

-Höhenverstellung der Spindel 100 mm 

-Aufspannlänge 100 mm 

-Max. Werkzeugdurchmesser 200 mm 

-Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar 180 mm 

-Frästischöffnung 200 mm 

-Spindeldrehzahl 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min 

-Absaugstutzen 100 mm 

-Motor-Leistung S1 100% 2,8 kW 

-Spannung 400 V 

-Maschinenabmessung (B x T x H) 1240 x 710 x 1200 mm 

-Gewicht 225 kg 

-Tischabmessung 1000 x 360 mm 

-Tischabmessung Formattisch 1000 x 250 mm 

-Arbeitshöhe 900 mm 

-Spindeldurchmesser 30 mm 

-Schwenkbare Spindel -5° bis +45° 

-Höhenverstellung der Spindel 100 mm 

-Aufspannlänge 100 mm 

-Max. Werkzeugdurchmesser 200 mm 

KOMPLETT MIT: 

-Fräsmaschine mit massiver und verwindungsfreier Graugusstischkonstuktion 

-Leichtgängiger Aluminiumformattisch (250mm Breite) 

mit Tischauflage (+ 250mm Breite) 

-4 Fräsgeschwindigkeiten, Geschwindigkeitswechsel über Riemenscheibe 

-bis 45° nach hinten schwenkbare Frässpindel 

-stabiler Fräsanschlag sowie Rollen-Niederhalter gewährleisten eine 

genaue Werkstückführung 

-digitale Drehzahlanzeige 

-Frässpindelarretierung an Bedienseite 

LIEFERUMFANG: 
-Frässchutz mit Rollen-Niederhalter 

-Gehrungsanschlag inkl. Exzenterspanner 

2.300,- € netto 


