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CHALLENGE DIGIT – CS (CLAMPING SYSTEM)

 WINTER vertikale Plattensäge
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Schni�länge horizontal

Schni��efe

Vorritzsägebla�

Drehzahl Ritzsägebla�

Absaugstutzen

Aufstellmaße

5100 mm

50 mm

125 x 30 mm

7800 Upm

100 mm

L=6530,B=1150, H=2980 mm

Schni�höhe  ver�kal

Sägebla�durchmesser

Drehzahl Hauptsägebla�

Motor

Gewicht

2100 mm

250 x 30 mm

5800 Upm

3,0 kW / 400 V

900 kg

TECHNISCHE DATEN
 

CLAMPING SYSTEM

aufgeteilt. Durch das Anheben der Pla�enmaterialien ist es möglich diese aufzuteilen ohne

Hauptsägerbla� 250x3,2x30 mm Z 80 TF

Digitale Anzeige für Horizontalschni�e

automa�sch ausweichender La�enrost

Kleinteilauflage

verwindungsfreies, freistehendes Maschinengestell

INKLUSIVE:

Durch das Klemmsystem werden  Pla�enmaterialien unten besäumt und auch von unten

Pla�enstreifen von der Maschine abzunehmen, zwischen zulagern und wieder aufzunehmen.

Vorritzaggregat mit Sägebla� 125x30 mm Z 24 konisch

Digitale Anzeige für Ver�kalschni�e

Transportrollen
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