
    

Vierseitenhobel - Kehlautomat 

WINTER TIMBERMAX 4 - 18 S 

 

 

 

HENRIK WINTER HOLZTECHNIK GmbH 
Druckereistr. 8 

D-04159 Leipzig-Stahmeln 
E - Mail: info@winter-holztechnik.de 

Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21 
Fax: +49 (0) 341 / 461 83 58 

Skype: winterholztechnik 

 

 



    



 

HENRIK WINTER HOLZTECHNIK GmbH 
Druckereistr. 8 

D-04159 Leipzig-Stahmeln 
E - Mail: info@winter-holztechnik.de 

Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21 
Fax: +49 (0) 341 / 461 83 58 

Skype: winterholztechnik 

TECHNISCHE DATEN  TIMBERMAX 4—18 S 

Max. Hobelbreite 180 mm 

Max. Hobelhöhe  105 mm 

Min. Hobelbreite 25 mm 

Min. Hobelhöhe 10  mm 

Min. Werkstücklänge bei Einzelelementen 350 mm 

Min. Werkstücklänge bei Serie 250 mm 

Aufgabetischlänge 1700 mm 

Spindeldurchmesser 40 mm 

Durchmesser der Hobelköpfe 120 mm 

Länge horizontale Spindel 190 mm 

Länge vertikale Spindel 120 mm 

Fügefalzfräser 140 x 10 x 40 mm 

Drehzahl 6000 Upm. 

    

Spindelfolge:   

1. unten  4 kW 

2. rechte vertikal 4 kW 

3. linke vertikal 4 kW 

4. oben  4 kW 

    

Vorschubgeschwindigkeit 6 + 12 m/min 

Durchmesser Vorschubwalzen 120 mm 

Vorschubmotor 0,8 / 1,1 kW 

Gesamtleistung 17,1 kW 


