
Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH 

Druckereistr. 8 

04159 Leipzig 

Tel.: +49 (0)341 / 4619021 

Fax: +49 (0)341 / 4618358 

e-Mail: info@winter-holztechnik.de 

Internet: www.winter-holztechnik.de 

 
 

 

   

   

 

 

      

 

                                                                  

 

 

  

7.500,- €/netto 

 

TECHNISCHE DATEN   

3 Spaene-Tonnen mit Klemmbuegel   

Reststaubgehalt 0,1 mg/m3 

Loeschautomatik mit Pulverlöschung 

Ein- / Ausschalter   

Volumenstromueberwachung   

Druckdifferenzanzeige   

Leistungsaufnahme 7.5 Kw 

Netzspannung                                                                 400 V / 50 Hz /3 Ph ~ 

Stromaufnahme 32 A 

Filterflaeche ca. 33.9 m2 

Filterregeneration automatisch, pneumatisch JET-System 

Volumen-Staubtonnen 3 x 200l, ges. 600 Liter 

Ansaugstutzen 300 mm 

90 Stück Filterschlauche 
 

Nenn-Volumenstrom ca.6390 m3/h 

Zugehoeriger Unterdruck vor dem Ventilator 3.400 Pa 

Max. Schalldruckpegel, gemaess MRL 72 dB (A) 

Abmessungen                                                                   L= 3.500 mm, B= 1.100 mm, H= 2.450 mm 

Gewicht 1000 kg 

 


